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ØPhasetech 二维红外设备-主要应用：脉冲整形，泵浦探测，二维光谱

• 二维红外 2D-IR 系列                     
2DQuick IR设计理念在于：通过阵列探测器采集优质二维红外光谱。
光谱仪引用中红外脉冲整形技术、阵列探测和单色仪，进而实现以快速地采集较高信噪比数据。

ü 新一代128*128像素MCT探测器已上线！

• 性能特点：

1. 测量中红外泵浦动力学

2. 用户可自定义脉冲序列

3. 全能的控制和瞬态数据采集软件包

4. 参考光束的背景校准、双通道探测器的高信噪比

5. 与瞬态光化脉冲延迟模块兼容

快速、灵活、使用便捷

脉冲整形技术为光谱仪提供极高的灵活性。

根据客户需求，通过时域或频域扫描脉冲，能够定制二维红外设备。

使用时域采集，改善时间和光谱分辨率；

使用频域采集，优化信噪比。

通过二维阵列，运用软件可在不同的采集模式间简便转换。• 1秒内即可采集二维红外光谱

单个二维红外光谱的最小采集时间。基本上需要采集多采用150mm单色仪和128*128像素探测器可
见，同时，也有其他选项可选。
个1秒光谱进行平均，进而实现所需信噪比。



Ø 光谱数据

PhaseTech软件使用方便，能轻松采集二维红外光谱，同时提供先进的功能。利用内置相位循环和
旋转框架进行设计或自行开发。通过单击按钮选择进行实验切换。

• 基本规格：

重复频率：≤ 100 kHz
建议脉冲能量：≥ 8 μJ
输入偏振：线性、水平
输入光束尺寸(1/e^2)：7mm，准直光束
泵浦延迟：> 150 ps
尺寸：
基本尺寸：18.0 x 39.0 x 6.3 in (45.7 x 99.1 x 16.1 cm)
单色仪&探测器尺寸：
大致 49.8 x 21.4 x 9.5 in (127 x 54 x 24 cm)
（其他单色仪和探测器可选）
整形仪：
标准AR镀膜：2.6 - 10 μm
(1000 - 3850 cm-1)
（根据需求可调至其他波长范围）
光谱窗口：> 1.5 μm at 5.5 μm
光谱分辨率：< 5 1cm-1 at 5.5 μm
最大双脉冲延迟：> 5 ps1 at 5.5 μm
1、规格设定基于我们标准光栅和7mm直径输入。
2、计算方式基于标准光栅和有效像素尺寸。



Ø二维可见 2D-Visible 系列
 2DQuick Visible设计理念在于：快速且简便地采集优质二维可见光谱。
我们的光谱仪通过集合点对点脉冲整形和探测器，可采集重频高达100khz
的脉冲光。

• 性能特点：

1. 测量二维可见光谱
2. 测量中红外泵浦动力学
3. 可自动调节波长
4. 快速扫描模式，重频高达100kHz
5. 用户可自定义脉冲序列
6. 全能的控制和瞬态数据采集软件包
7. 参考光束的背景校准、双通道探测器的高信噪比
8. 与瞬态光化脉冲延迟模块兼容

基本规格：
重复频率：≤ 100 kHz
输入偏振：线性、水平
输入光束尺寸(1/e^2)：4.5mm，准直光束
泵浦延迟：> 150 ps

尺寸：
基本尺寸：18.0 x 39.0 x 6.3 in (45.7 x 99.1 x 16.1 cm)
单色仪&探测器尺寸：
大致 21.4 x 50.2 x 6.3 in (54 x 128 x 16 cm)
（其他单色仪和探测器可选）

整形仪：
标准AR镀膜：2.6 - 10 μm(1000 - 3850 cm-1)
（根据需求可调至其他波长范围）
光谱窗口：> 1.5 μm at 5.5 μm
光谱分辨率：< 5 cm-1 at 5.5 μm
最大双脉冲延迟：> 5 ps1 at 5.5 μm
1、规格设定基于我们标准光栅和7mm直径输入。
2、计算方式基于标准光栅和有效像素尺寸。

采用150mm单色仪和128*128像素探测器可见，同时，也可采用其他选项。
单个二维红外光谱的最小采集时间。基本需要采集多个1秒光谱进行平均，进而实现所需信噪比。



Ø 二维红外探测器 2D-MCT 系列
 2DMCT是用于中红外的新一代碲镉汞（MCT）探测器，其主要特征是：像素高达128*128，高灵敏度和极低噪声的电子设备。

• 性能特征：

1、优质MCT像素：16,384
2、可编程增益级别
3、极低暗噪声
4、杜瓦温度读出
5、配备QuickShape快速扫描电动控制
6、控制软件和LabVIEWTM驱动程序

• 规格：

像素：128x128 or 64x64
光谱范围：2 - 10.5 μm
像素尺寸：40 x 40 μm
最大全靶面帧率：> 1.5 kHz
最大窗口帧率：> 7 kHz
（联系PhaseTech，帧率可达10kHz） 
探测灵敏度（D*）: 4 x 1011 cm Hz1/2 W-1

垂直分辨率：14-bit
动态范围：~13,000:1
典型暗嗓声（1σ）：< 10 counts over 1000 shots
近似尺寸：8.5 x 4 x 12.2 in
(21.6 x 10.2 x 30.9 cm)

ü 应用：
瞬态红外光谱
二维红外光谱
中红外成像
二维红外成像
包括：
内置数码电子设备的探测器
图像采集卡
操作手册
LabVIEWTM控制VIs
QuickControl软件包



Ø红外 Pulse shapper 脉冲整形
 QuickShape IR是一款功能强大的中红外脉冲整形仪，其设计和开发旨在灵活、且操作简便。

• 性能特点

1. 点对点扫描
2. 软件先进，易于操作
3. 相位循环&旋转框架
4. 生成指数、反向指数脉冲、高斯及双脉冲
5. 色散、三阶色散校准
6. 根据需求，自定义脉冲形状
7.     LabViewTM编码样本和控制软件VIs

• 应用

• 时域二维红外
• 频域二维红外
• 瞬态二维红外
• 时域合频
• 异构二维合频
• 相干控制
• 中红外瞬态吸收光谱，无需配备昂贵的探测器
• 快速扫描光学延迟线
• 高重频斩波器

• 基本规格：

标准AR镀膜：2.6 - 10 μm
(1000 - 3850 cm-1)
（可根据需求选用其他波长范围）
光谱窗口：> 1.5 μm at 5.5 μm
光谱分辨率：< 5 cm-1 at 5.5 μm
有效像素：> 180
激光源重复频率：≤ 100 kHz
最大双脉冲延迟：> 5 ps1 at 5.5 μm
输入光束尺寸(1/e^2)：7mm，准直光束
输入偏振：线性、水平
转换效率：> 25% @ 5.0 μm
近似大小：12.3 x 17.5 x 5 in
(31.1 x 44.5 x 12.7 cm)
1. 规格设定基于我们标准光栅和7mm直径输入。其他光栅也可按需提供。
2. 请您点击我们的网页，了解有效像素大小的测量方式。
3. 计算方式基于标准光栅和有效像素尺寸。



• 包括：

1、先进的任意波形发生器——加载和循环超过175000个预定义脉冲形状
2、详细的操作手册
3、LabViewTM源代码样本
4、LabViewTM控制VIs软件
5、QuickControl软件包
6、充气附件
7、控制电脑

最新的第四代设计
布局简便-易于排列
自动旋转平台，波长可调



Ø可见 Pulse shapper 脉冲整形   
        
QuickShape Visible是一款强大的可见、近红外脉冲整形仪，其设计和开发旨在灵活、且操作简便。

• 性能特点：

1. 点对点扫描
2. 软件先进，易于操作
3. 相位循环&旋转框架
4. 生成指数、反向指数脉冲、高斯及双脉冲
5. 色散、三阶色散校准
6. 根据需求，自定义脉冲形状
7.  LabViewTM编码样本和控制软件VIs

• 应用：

• 时域二维红外
• 频域二维红外
• 瞬态二维红外
• 相干控制
• 瞬态吸收光谱
• 快速扫描光学延迟线
• 高重频斩波器

• 规格：

标准AR镀膜：450 - 900 nm
（可根据需求选用其他波长范围）
光谱窗口：可调
光谱分辨率：可调
有效像素：> 700        重复频率：≤ 100 kHz
（可达到更高重复频率，满足其他应用）
输入偏振：线性、水平
输入光束尺寸(1/e^2)：4.5mm，准直光束
近似大小：12.3 x 17.5 x 5 in
(31.1 x 44.5 x 12.7 cm)
1200g/mm 光栅，中心位置675nm:
光谱窗口：155nm
光谱分辨率：0.20nm
双脉动最大迟延时间：3900fs
900g/mm 光栅，中心位置790nm:
光谱窗口：215nm
光谱分辨率：0.30nm
双脉动最大迟延时间：3800fs
1. 请您点击我们的网页，了解有效像素大小的测量方式。
2. 利用最小孔径尺寸获得最大重复频率，最大孔径重复频率取决于所选光栅。
3. 可预估，视光栅和波长而定。
计算方式基于标准光栅和有效像素尺寸。



• 包括：

1. 先进的任意波形发生器——加载和循环超过79000个预定义脉冲形状
2. 详细的操作手册
3. LabViewTM控制VIs软件
4. QuickControl软件包
5. 附件
6. 控制电脑

先进的抛物面镜设计

布局简便-易于排列

自动旋转平台，波长可调



                               
Ø日本 Smart shell喷嘴-主要应用：等离子体诊断等-Wave-free supersonic pulsed gas jet system

日本Smartshell的超音速气体喷嘴系统采用特殊的狭缝喷嘴，在微小区域内产生局部均匀的气体射流，阀门可通过适当的驱动
脉冲控制高速开合（100-200μs），即使在10MPa的情况下，阀门也能完全打开并提供稳定的喷射气流。根据气体的密度和种类
，目标尺寸，流量，气体压强等选配不同系列内的不同型号。我们与日本Smarshell公司有深度合作，该公司的超音速气体喷嘴
Smartshot系列已在2004年4月2日申请日本专利，专利号码为2004-100878。

•  装置组成
  1 控制器（LX-03R）
     对电磁阀进行开关控制，并与外部信号实现同步；
  2 电磁阀（A2-6系列）
     受控制器控制，在真空中产生超声波脉冲式的气流；
  3 特殊构型喷嘴（MS系列）
     根据空气动力学设计，对脉冲气流进行约束整形，获得利于激光等离子体相互作用的超声波束流。

• 应用
超音速气体喷嘴系统SMARTSHOT系列是作为激光等离子体相互作用研究的气体靶标而开发的，如激光等离子体加速，X射线
激光，激光等离子体X射线源等。此装置可以在真空中产生非常高的局部高密度束流。

• 技术参数
• 产生出的等离子尺度约1.2*10mm;
• 等离子体边缘有冲击波密度增强；
• 等离子体密度10 -17~10 -19cm-3；
• 喷气时间可控，延时可控；
• 喷嘴可承受的气压约8MPa;
• 真空中漏气率小于10-4torr。



 德国 Gitterwerk 光栅-衍射光栅

Gitterwerk GmbH 光栅有非常高的衍射效率，适用于高功率和超短脉冲激光（<10 fs），全介电和超纯熔融石英，操作简单，调整
方便，波长800nm/980nm/1075nm/ 1550nm/1975nm可选，来自德国，适用于光谱、半导体行业、材料加工、生命科学/医疗技术
。



ØGOI-英国Kentech 
选通成像器GOI是一种微通道板增强和选通控制单幅相机组成的选通成像探测器和门控成像系统，打开18mm直径的阴极孔径最小选通开启时间小于100ps FWHM 打开。选

通成像器GOI可以轻松连接到CCD读出系统。可以将多个图像打包在一起，组成多帧图像。选通成像器GOI采用全固态电子脉冲发生器，获得超快开关速度。此技术产生的振
动小于20ps RMS，并且触发延迟小，一般只有18ns。电子器件的模块化形式提供了方便的选通时间修改服务。有三种操作模式：DC on，慢门（~10μs — 1ms）和快门（100 PS 
5ns）。可以被当作一种快速相机或图像增强器。DC模式容易聚焦和设置。快速选通持续时间的设置既可以由提供几个宽度的交换网络完成，或是作为一个特殊选项由一个系
统设置，该系统提供与可能的选通长度范围一样的小步骤。接近聚焦晶片管的设计给阴极提供了大像素数。分辨率每毫米优于10线对。晶片管的输入窗口可以是光纤，或者为
了扩展的蓝光响应，使用石英。阴极应对850nm光，使用激光二极管（不包括在商t品内）轻松地表征特性。该摄像头为50mm见方，总65mm。相机有四种框架版本可用，其中
四个探测器头紧密相邻地安装在52mm的方形上（相邻光轴之间的52mm）。
• 选通成像器GOI典型规格

 18mm的强化微通道板晶片管/选通控制阴极进行微通道板电压转换/阴极S20或S1需要特殊订购/输出窗口光纤/尺寸 50 mm x 50mm x 60mm/分辨率~ 10 lpmm-1/最短选通< 
100ps FWHM（数量少，不能特殊订货）/选通模式 100ps － 5ns, 10 μ s －1ms 和 DC/单触发激活整个系统，只要18ns。

选通成像器GOI选项
 1、胶片输出。
 2、紫外光。
 使用紫外光，透镜或镜则必然在石英窗口的背面，内侧的阴极面成像。使用正常的光纤输入窗口，成像必然是在检测器的前面、外面，和监测器上。
 3、通光孔径。
 该系统的普通版本使用门网格输入；Kentech公司还特别提供无网格系统，用于高度相干光源的成像。
 4、重复率。
 正常的重复频率为200Hz。Kentech目前提供的重复率可高达10kHz。
 5、更大的光圈。
使用更大的光圈可以减少响应时间，25mm的减少到150ps ，40mm减少到200ps。
 6、红外响应。
 标准系统是S20阴极。Kentech还特别生产S1阴极系统。响应能够符合典型的响应曲线。
 7、多帧系统。
 提供多帧系统。标准多帧系统是一个四框架。框架可以有单独的或组合的电子设备或机械。
触发序列发生器可设置帧间时间。通常由客户安排光学成像，因为没有标准的应用。
 8、选通宽度灵活调整。
 标准型号通常有六个选通宽度，从100ps 到 2ns。Kentech公司提供连续选通宽度调整选项，调整增量小，增幅一样以后提供的选项会有类似的选通宽度
调整，但是调整范围更广，开关速度快，还有计算机接口对获取，调试，选通宽度以及延迟进行控制。
 9、更短的选通宽度。
 使用12mm直径的管，可以制成约50ps的选通宽度。
                     



                     

Ø英国 Chromacity 光纤飞秒激光器
 
• Chromacity 1040 飞秒激光器

最大功率：4W 波长：1040nm 脉宽：150fs
脉冲能量：40nJ 重复频率：100MHz 光束直径：0.5-1.2mm



ØChromacity OPO 光学参量振荡器
 
• 信号光范围：1.4um-1.8um 闲频光范围：2.4um-4um 重复频率：100MHz

ØChromacity mid-IR OPO 光学参量振荡器
• 平均功率: 5-7微米 高达100 mW  12微米 高达20 mW 
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北京明睿光谱科技有限公司成立于2018年12月份, 坐落于北林科技园, 是一家专门从事
海外顶尖光电产品代理的公司。

成立起初代理国外顶级品牌：

• 立陶宛FEMTIKA——激光微加工3D打印设备及解决方案；
• 美国PHASETECH——二维红外光谱仪、脉冲整形器、探测器；
• 德国GITTERWERK——频率梳光栅；
• 日本SHIMADZU——衍射光栅；
• 日本SMARTSHELL——超音速气体喷嘴；
• 澳大利亚LIQUID——多功能一体化仪器Moku: Lab。

ü 公司创始人具备同行业10年以上的丰富经验，团队汇聚国内著名研究院校的技术和管理精英，专业、全方位地
满足广大用户多样化的产品需求！公司秉承“不忘初心，砥砺前行”的理念，坚持诚信至上，为客户打造一流
的产品和服务。进入2019年，公司捷讯不断，公司先后与英国CHROMACITY-高重频飞秒器以及近红外、中红
外OPO、法国AMPLITUDE SYSTEM-世界顶尖的光纤飞秒激光器以及OPA提供商、以及土耳其LUMOS公司达
成飞秒激光器产品的深度销售合作！

ü 同时，公司代理德国FLC——二极管泵浦固体激光器；德国GREATEYES——近红外、可见光、紫外相机；德
国SLT——能量计、功率计；英国QUANTEMOL——等离子体仿真软件等。

公司日益实现产品多样化，并致力于为客户量身打造最适合其需求的解决方案！

Bright Wise，让光和智慧引导您的科研进阶之路。   



地址：北京市-海淀区-学院路-北林孵化器3-201
电话：010-82389192
邮箱：sales@bwst.com.cn


